
Conforme à la norme EN 1504-3

EXOCEM FP répond aux conditions définies 
par la norme UNI EN 154/9 (“Produits et 
systèmes pour la protection et la réparation
des structures en béton : définitions, 
conditions, contrôle de la qualité et
évaluation de la conformité Principes 
généraux d’utilisation des produits et des 
systèmes”) et aux conditions minimales 
exigés par la norme EN 1504-3 (“Réparation 
structurelle et non structurelle”) pour 
mortiers structurels de classe R4.

Le matériau 
EXOCEM FP est un produit prémélangé à base de ciment, d’agrégats sélectionnés, d’additifs 
superplastifiants, d’agents pour contrôler le rétrécissement pendant la phase plastique 
(UNI 8996) et la phase endurci (UNI 8147) et de fibres en polypropylène. Après l’ajout 
d’eau on obtient un mortier thixotrope, fortement adhésif au béton, aux briques et au fer, 
durable et apte pour les réparations et les revêtements structuraux, sans rétrécissement.

Les propriétés
Les fibres en polypropylène forment dans le gâchage une armature secondaire 
tridimensionnelle qui contraste toute fissure due à des conditions non idéales de séchage, 
telles que le rétrécissement plastique ou les vibrations (dues par exemple à la circulation 
des véhicules). En particulier, EXOCEM FP a été l’objet d’une expérimentation réalisée par 
le C.I.S.E. de Milan (bulletin d’essai SEV-BC-89-002), où la propriété de ce mortier a été mise 
en évidence : il ne se fissure pas, en phase plastique ni endurci, même s’il est soumis, tout 
de suite après la préparation, à de longues périodes de vibration sur une table vibrante 
qui simule les contraintes auxquelles les structures à pont sont soumises à cause de la 
circulation des véhicules.
En outre, EXOCEM FP présente les caractéristiques suivantes :

résistances mécaniques élevées à la compression et à la flexion ;
adhérence au béton supérieure à 4 MPa après 28 jours (rupture du support) ;
adhérence à l’acier supérieure à 4 MPa avec barre lisse ; supérieure à 32 MPa après 28 
jours avec barre à adhérence améliorée ;
pose et finition faciles et rapides ;
module d’élasticité et coefficient d’expansion thermique similaire à celui du béton ;
résistance aux sulfates (aucune détérioration) ;
résistance à la fixation d’agents chimiques tels que les chlorures (sels de dégel, eau 
de mer, etc.), les sulfates, la pluie acide et le gaz carbonique ;
imperméabilité élevée à l’eau et aux solutions aqueuses agressives ;
résistance aux cycles de gel et dégel même en présence de sels de dégel ;
absence de fissures par rétrécissement ;
absence de ressuage

Pour une finition superficielle qui assure une qualité esthétique élevée de l’intervention, 
utiliser RASOCEM RA ou RASOCEM NI.

Comportement physico-mécanique
Résistance à la compression et à la flexotraction (UNI EN 196-1).

EXOCEM FP
Mortier thixotrope à rétrécissement 
compensé avec des fibres en polypropylène
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RÉPARATION 
STRUCTURELLE 

ET NON 
STRUCTURELLE

EN
1504-3

Cure (jours) Résistance à la compression (MPa) Résistance à la flexion (MPa)
3 30,0 3,5
7 37,0 4,5

28 54,0 7,0

Les informations fournies sur cette fiche se basent sur nos connaissances et expériences; elles ne sauraient par conséquent impliquer une garantie de
notre part, ni une responsabilité concernant l’utilisation de nos produits, les conditions d’utilisation échappant à tout contrôle de notre part.
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Les performances indiquées ci-dessus sont obtenues en gâchant le contenu d’un sac complet du produit (25 kg) avec 16 % d’eau,c’est-à-dire 4 litres.



Les champs d’application

Mode d’application
Préparation du support

La sous-couche doit être dépourvue de poussières et d’éventuelles traces de rouille, 
d’huile et de graisse. Rendre la surface rugueuse, éventuellement à l’aide d’une 
bouchardeuse, en enlevant le béton détérioré. Cette opération est nécessaire pour 
garantir une adhésion parfaite d’EXOCEM FP au support. Pour des remblais d’une 
épaisseur supérieure à 20 mm, il faut appliquer plusieurs couches. Dans des cas 
particuliers, pour de grandes surfaces et des épaisseurs supérieures à 50 mm, il est 
possible de prévoir un renfort avec une résille non adhérente à la surface démolie et 
fixée avec de clous.
Saturation avec de l’eau

Mouiller la sous-couche jusqu’à saturation en eau, puis éliminer l’eau en excès.
Préparation du matériau

Il est conseillé de préparer le mortier avec un malaxeur mécanique en évitant de le 
mélanger manuellement. Verser dans le malaxeur environ 90 % du volume d’eau prescrit 
sur la préparation ; actionner le malaxeur et ajouter EXOCEM FP sans interruptions pour 
éviter la formation de grumeaux ; mélanger le gâchage pendant 2 à 3 minutes, puis 
ajouter si nécessaire le reste de l’eau pour arriver à la consistance désirée et malaxer encore 
pendant 3 à 4 minutes. Dans des climats particulièrement chauds, il est possible d’accepter 
de petites augmentations dans le contenu d’eau par rapports aux valeurs du tableau, tandis 
que la situation contraire se présente pour les climats froids et humides.
Application

Appliquer EXOCEM FP avec une truelle ou par pulvérisation. La finition peut être 
réalisée en rendant la surface lisse avec une taloche en bois ou en plastique. Cette 
dernière opération doit être commencée au début de la prise du mortier, c’est-à-dire 
lorsqu’il est possible d’appuyer les doigts sans qu’ils s’enfoncent dans le mortier.
Il est recommandé d’appliquer le produit à une température comprise entre +5 °C et 
+40°C, car les basses températures (<5 °C) ralentissent considérablement le temps de 
prise, tandis que les températures élevées (>40 °C) provoquent rapidement la perte de 
maniabilité du mortier.
Cure

La présence de fibres en polypropylène et d’additifs spécifiques anti-retrait dans le 
gâchage évite la formation de petites fentes et fissures même sans l’application d’un 
agent de protection. Pourtant, une cure humide ou l’application d’un agent anti-
évaporation (Curing Eco) peut être nécessaire en cas de vent fort ou d’exposition au 
soleil.
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Les informations fournies sur cette fiche se basent sur nos connaissances et expériences; elles ne sauraient par conséquent impliquer une garantie de
notre part, ni une responsabilité concernant l’utilisation de nos produits, les conditions d’utilisation échappant à tout contrôle de notre part.
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Réparer et récupérer



Caractéristiques techniques
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Caractéristiques 
physicochimiques :
Poids spécifique : 2,10 +/- 0,05
(mortier frais)
Consistance : 170 +/- 10 mm
(mortier frais)
 

Composition générale:

Préparation à base de ciment, sable, fibres de polypropylène, 
bourrage et additifs technologiques.

Définition des performances:

Mortier thixotrope à rétrécissement compensé avec des fibres en 
polypropylène.

Code
0105250020  

Emballage
sacs de 25 kg

Rendement:
Environ 1,65 - 1,72 Kg/ m2/mmde
mortier frais

 M
ise

 à
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ur
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5.
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15

FICHE CATALOGUE

EN 1504-3

Données techniques du mortier

Consistance du mortier (UNI EN 13395-1) 170 +/- 10 mm

Eau de gâchage pour 100 kg de produit prémélangé 15 - 16 litres

Mortier frais pour 100 kg di EXOCEM FP 59 litres

EXOCEM FP pour 1 m3 de mortier frais 16850 - 1720 kg

Rendement du mortier frais 1,65 - 1,72 Kg/ m2/mm

Poids spécifique du mortier frais 2,10 ± 0,05 (g/cc)

EXOCEM FP doit être conservé dans 
les emballages d’origine fermés à une 
température comprise entre +5 °C et 
+40 °C, dans un endroit couvert et sec.
Une fois l’emballage ouvert, utiliser la 
totalité du contenu car il est sensible à 
l’humidité étant un produit à base de 
ciment.

Il est recommandé de consulter la 
documentation technique et la fiche 
d’hygiène et de sécurité avant d’utiliser 
le produit. EXOCEM FP est un produit à 
base de ciment. Il peut provoquer des 
irritations à la peau et aux yeux. Il est re-
commandé de toujours porter toujours 
des vêtements, des gants et des lunet-
tes de protection appropriés.

Ne pas utiliser EXOCEM FP pour:
ancrages ;
éléments coffrés ;
en contact avec des liquides ayant 
un pH inférieur à 5.

Stockage

Prescriptions de sécurité

Nota bene

EXOCEM FP Réparer et récupérer
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Les informations fournies sur cette fiche se basent sur nos connaissances et expériences; elles ne sauraient par conséquent impliquer une garantie de
notre part, ni une responsabilité concernant l’utilisation de nos produits, les conditions d’utilisation échappant à tout contrôle de notre part.

export@ruredil.it - www.ruredil.it 

Notre Société est certifiée selon UNI EN ISO 9001:2008 par ICMQ et Certiquality pour: “la conception, la production et le commerce de produits chimiques et spéciaux pour le bâtiment”. Notre système qualité se base sur la vente 
sur catalogue, instrument contractuel entre notre Société et le client. Par cet instrument, Ruredil garantit à son Client que le produit qui fait l’objet de la fourniture est conforme aux spécifications chimiques et physiques de la fiche 
catalogue. Ce type de vente nous libère de l’émission du certificat d’analyse qui, par sa nature, ne garantit que les performances de la fourniture spécifiqueCette vente nous soulage de la délivrance du certificat d’analyse qui, par sa 
nature, ne garantit que les performances de la fourniture spécifique.


