
Fiche technique provisoire

CHRYSO®Dem Elio M28
Temporaire

CHRYSO®Dem Elio M28 est un agent de 
démoulage différé prêt-à-l’emploi dont les 
caractéristiques physiques permettent un 
décoffrage facile des bétons après prise. 

CHRYSO®Dem Elio M28 crée à la surface du 
coffrage un film anti-adhérent qui favorise la 
séparation du béton et du moule après la prise 
du béton.

CHRYSO®Dem Elio M28 présente une grande 
affinité vis-à-vis des surfaces métalliques. Il sera 
en particulier le produit de choix pour les 
batteries, banches et coffrages verticaux.

Informations indicatives
Nature : liquide
Couleur : Brun
Densité : < 1,000
Point éclair : >100 °C
Viscosité cinématique à 40° C : 10,5 mm²/s 
(cSt) ± 3,0 mm²/s (cSt)
Durée de vie : 24 mois

Domaines d'application
Bétons banchés
Préfabrication lourde

Précautions
Pour des supports spéciaux ou des applications 
avec du ciment blanc, il est recommandé 
d’effectuer un test de compatibilité avant toute 
utilisation particulière.

Mode d'emploi

Consommation : moule métallique : 50 m²/l,
coffrage bois : 30 m²/l.

Buse recommandée : TP 110 01

Sécurité
Avant toute utilisation, consulter la Fiche de 
Données de Sécurité.
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