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Une ligne de films polyane”
congue spécialement pour les dalles v

des constructions “sur hérisson”. o p.egles profe

Tridall est un film coextrudé e ° 5‘@'.

bicolore : noir et marron. & °

Il n'est pas confondable avec gO Travaux de DALLAGE () Y,

un film de protection oo Annales de I'I'TBTP Série : Gros CEuvre 37 Q@

ou un autre film de sous-dallage. Mars-avril 1990
* [déal pour les dalles légéres (<1tonne/m). Rapport d'essais CSTB N° T098-016.

Tridall * Amélioration du glissement. Bicolore et facile a poser. Tridall 160

* Diminution de I'effet de retrait du béton.  Film extrudé multi-couches, améliore ~ Tridall 200

* Evite la perte de laitance dans ['isolant. les résistances mécaniques.
* Evite les ponts thermiques.

* Pose facilitée (pas d'effet de voile).

* Assure une meilleure planéité : conformité

de la forme (sous couche ou fondation).

* Evite les remontées capillaires.
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Tridall 160 6 25 150 160 39 bru
Tridall 200 6 25 150 200 33

conseils de mise

en oeuvre

e Avant la mise en place du film,
la surface a recouvrir sera parfai-
tement nettoyée de toutes les
aspérités pouvant risquer de
perforer le film et de diminuer
ainsi son étanchéité.

e |ors de la mise en place du
film, on veillera a une parfaite
planéité de la surface recouver-
te, afin d'éviter les éventuelles
zones de faiblesse.

e En cas d'utilisation de plu-
sieurs béaches, afin d'assurer
une étanchéité optimale, il est
impératif de prévoir une bande
de recouvrement de 10 cm au
minimum et de solidariser les
baches entre elles par un ruban
adhésif de qualité “spécial bati-
ment”.
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Ces caractéristiques sont données a titre indicatif.

é (g/m2/24 h) 4 60%

o Perméabilit

polyéthylane

sont recyclables
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Allongement sens travers en %
Déchirure amorcée (cN)

sens longueur
Déchirure amorcée (cN)

travers (MPa)
sens largeur

~ Résistance a la rupture sens
Dart test (gr)

™ longueur (MPa)
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TRIDALL 160
TRIDALL 200
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FILM TRIDALL 160

TRIDALL , marque de Polyane
TRIDALL - Coex Bicolore

MARRON/BRUN : Aucune confusion possible avec un film de protection
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Aucune confusion avec d'autres films de sous-dallage

¢

TRIDALL - COEX — RESISTANCE de 350 gr ( DART TEST)

Idéal pour dalles légéres ( < 1 tonne/M?)

Amélioration du glissement .Diminue I'effet de retrait du béton

Evite que la laitance descende dans l'isolant

Evite les ponts thermiques

Pose facilitée (pas d’effet de voile)

Assure une meilleure planéité : conformité de la Forme (sous couche ou fondation)

e aux Ragles Professiop
Gontom . o vaux de DALLAGE "lle

Annales de I'TTBTP Série : Gros (Euvre 37
Mars-avril 1990



