
 

 

 

                                                                                                                                                         

 

ÉVACUATION D´EAUX PLUVIALES VERTICAL 

Entrée d´eau pluviale de type syphoide en sortie verticale de 80mm, compatible avec toutes les 

membranes bitumineuses par soudure a chaud. Parfaitement résistante á la flamme, á la corrosion 

et aux intempéries, matériel souple et facilement manipulable. 

Composé d´un tuyau servant de base et d´un siphon à godets. Support doté d´un relief pour 

faciliter la pénétration du bitume. Le tuyaux posséde une forme conique qui lui permet de se 

raccorder hermétiquement á la descente d´eau.  

PRÉSENTATION 

PRÉSENTATION VALEUR UNITÉ 

Diamétre de sortie 80 mm 

Largeur totale (A) 390 mm 

Largeur (E) 170 mm 

Hauteur (C) 220 mm 

Hauteur (F) 55 mm 

Hauteur (D) 70 mm 

B1 90 mm 

B2 97 mm 

B3 68 mm 

Code de produit 710211   -- 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                                         

 
Les informations contenues dans cette documentation en ce qui concerne le mode d'emploi et 

utilise des produits ou systèmes Danosa, est basée sur les connaissances acquises par danosa à ce 

jour,  à condition que les produits aient été stockés et utilisés correctement.  

 

Le bon fonctionnement des produits dépendent de la qualité de l'application, des conditions 

météorologiques ainsi que d'autres facteurs indépendants de la portée de danosa. Ainsi, la garantie 

offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit fourni. 

 

Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données présentées dans ce document. 
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