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CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN 
Agent de Démoulage Différé 

Minéral Neuf 

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN est un agent de 

démoulage différé prêt-à-l’emploi. Il permet le 

démoulage de tous les bétons après durcissement. 

Il procure un décoffrage aisé sur moules 

métalliques ou contreplaqués, sans poussiérage ni 

tache et offre une bonne adhérence de tous 

revêtements ultérieurs. 

 

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN protège 

temporairement les coffrages métalliques de la 

corrosion. 

 

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN n’est pas délavé en 

cas de pluie modérée après application sur les 

moules. 

 

Tout en apportant une amélioration de l’aspect du 

parement du béton, CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN 

permet l’application future d’enduit et de peinture 

selon les conditions définies par les règles de l’art 

de l’application des revêtements. 

 

Informations indicatives 

 Nature : liquide 

 Couleur : Beige clair à brun 

 Densité : < 1,000 

 Point éclair : >61 °C 

 Viscosité cinématique à 20° C : 7,0 mm²/s (cSt) ± 

2,0 mm²/s (cSt) 

 Durée de vie : 24 mois 

Informations normatives et réglementaires 

 Conforme à la teneur en PCB à la législation en 

vigueur (Directives du Conseil des Communautés 

Européennes n° 85/467/CEE du 1er octobre 

1985-J.O. des Communautés Européennes L269 

du 11 octobre 1985). 

Domaines d'application 

 Décoffrages différés non étuvés ou soumis à un 

étuvage jusqu'à 60° C environ 

 Bétons banchés 

 Bétons précontraints 

 Eléments en béton coulé en positions verticales, 

horizontales ou inclinées 

 Linteaux 

 Poteaux 

 Prédalles 

 Préfabrication 

 Tous types de coffrages 

Précautions 

Pour des supports spéciaux ou des applications 

avec du ciment blanc, il est recommandé 

d’effectuer un test de compatibilité avant toute 

utilisation particulière. 

Mode d'emploi 

Consommation : coffrage métallique ou 

contreplaqué type CTBX : 45m²/l 

coffrage plus absorbant : 25 à 35m²/l 

Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous 

types d’appareils) ou à l'éponge sous forme de film 

régulier, sans manque ni surcharge. Un excès 

pourra entraîner des difficultés de démoulage. 

Page :1 / 2 



1
0

/0
8

/2
0

1
5

 
 

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN 
Agent de Démoulage Différé 

Minéral Neuf 

Il convient de supprimer les excédents éventuels. 

Sécurité 

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de 

Données de Sécurité. 

FDS disponible sur www.chryso.com 
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