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ADI COAT PRIMER 
 Primaire acrylique pour mortiers décoratifs 
 
 

 

Faible niveau d'émission 

Sans solvant 

Primaire préalable à l'application de revêtements en polyuréthane 
phase à l’eau ARDEX 

Empêche la remontée de bulles d’air en surface 

Peut-être dilué avec de l'eau 

Haute résistance à l'eau 

Application aux murs et sols 

 

 
 
  



ADI COAT PRIMER 
Primaire acrylique pour mortiers décoratifs 

 
 
 

 
Produit : 
Dispersion à l’eau de résines acryliques sans solvant pénétrant 
dans les supports poreux, empêchant la remontée de bulles en 
surface et le séchage des revêtements appliqués ultérieurement. 
Augmente légèrement la tonalité du support. 
 
Domaine d'application : 
Primaire pour mortiers décoratifs sur sols et murs préalablement 
à l'application des vernis polyuréthane à base d'eau ARDEX. 
 
Préparation du support : 
Le support doit être libres de poussière, de graisse et d'huiles 
ou de toute substance ou élément susceptible de nuire à son 
adhérence.  
 
Mode d'emploi : 
Appliquez le produit à l'aide d'un rouleau émailleur à poils courts.  
Veillez à ce que l'application soit uniforme sur toute la surface, 
évitez les accumulations de matériau et les chevauchements ou 
surpeintures excessifs. Ne pas sursaturer le rouleau pour éviter 
des éclaboussures sur la surface déjà peinte. 
Les fibres détachées doivent être enlevées des nouveaux 
rouleaux avant l’application du ADI COAT PRIMER. 
En conditions normales, une seule couche suffit avant 
l’application du vernis. Sur des supports très absorbants, il peut 
être nécessaire d'appliquer deux couches, dans ce cas-là, la 
première couche doit être diluée avec de l'eau dans un rapport 
de 1:1 et la deuxième pure. 
Lorsque que l'application est sèche, notamment au bout d’une 
heure à +20ºC (ce processus peut varier en fonctions des 
conditions environnementales, car il peut être raccourci en 
assurant une bonne ventilation et en évitant les basses 
températures), le vernis peut être appliqué (aussi bien qu’une 
deuxième couche d'ADI COAT PRIMER si nécessaire). 
 
La consommation approx. du produit est de 100-200 gr/m² par 
couche. Les conditions du support et la méthode d’application 
peuvent varier cette consommation. 
 
L'application doit être réalisée à des températures ambiantes 
comprises entre +10° et +30ºC avec humidité relative inférieure 
à 85%. Pour des conditions environnementales différentes, 
veuillez consulter notre service technique. 
 
Nettoyage des outils : 
Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après 
utilisation. Le produit étant durci ne pourra s’enlever que par des 
moyens mécaniques. 
 
Précautions :  
Produit ininflammable.  
Contient un mélange de 5-chloro-2-méthylisothiazolin-3-one et de 
2-méthylisothiazolin-3-one (3:1). Peut provoquer une réaction 
allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact 
avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l'eau. Porter 
des lunettes, des gants et des vêtements de protection 
appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin. 
En cas de déversement, ramasser le produit avec un produit 
absorbant tel que la vermiculite ou le sable. 
Ne pas déverser le produit non polymérisé dans les égouts, les 
rivières, les cours d'eau ou le sol.  
Le contenu/continent doit être éliminé conformément aux 
législations régionales/nationales/internationales/locales. 
Pour d’autres d’informations, veuillez-vous référer à la fiche de 
données de sécurité. 
 
 

 
Stockage : 
Pendant 12 mois, dans son emballage d'origine fermé, dans des 
environnements secs et à des températures comprises entre 
+5º et +30ºC. 
 
Datos técnicos 
(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa 
vigente) 

Aspect Blanc laiteux 

Densité Environ 1,0 g/cm³ 

Temps de séchage Environ 1 heure (+20°C) 

Application Rouleau à poils courts 

Consommation 100-200g/m²/couche 

Conditionnement 5Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardex est responsable de la qualité de ses produits. Les 
recommandations d'application données ici sont basées sur des 
tests et des expériences pratiques. 
Tout dosage et toute application autres que ceux décrits ici 
excluent notre responsabilité pour le produit et son application. 
Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter 
notre service technique. Cette fiche technique est valable jusqu'à 
la publication d'une nouvelle édition. 
Ardex n'est pas responsable du contenu des fiches techniques 
recueillies sur internet à partir de sites autres que le site officiel 
d'Ardex (www.ardex.es). 
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